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[bookmark: _Toc29234]
1概述
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK3]物探院门禁系统经历两次升级后已覆盖绝大部分区域，经安全排查及园区设施升级需要增补综合楼地库配电间、综合楼地库消防水泵房、园区东南角雨水泵房、6#楼2-2#变电所、食堂后门、二期车库配电间、二期车库生活泵房、长城数智公司、卫岗食堂、综合、5号楼、6号楼顶12个区域15套门禁设备。
物探院江宁基地监控系统已园区覆盖大部分区域，但仍有部分监控盲点，如六号楼新建配电间、七号楼档案室。八、九号楼监控系统还使用旧时模拟信号设备，无法接入现有监控系统。卫岗基地监控系统较为薄弱，覆盖区域只有新建办公楼及5G基地，本次项目需覆盖七号楼宿舍区域，十一号楼内外区域。
本项目的建设目标是：加强关键设施出入管理，针对门禁系统缺失区域安装门禁设备。消除监控盲区，针对监控盲区增加监控设备。消除系统孤岛，更新八、九号楼的模拟信号摄像机，加入现有安防管理平台。
本规格书是门禁监控系统施工部分的最低技术要求文件。服务商应根据本技术规格书的有关规定执行并向买方供货，并在此基础上提出更好的技术建议。
[bookmark: _Toc13371]1.1名称定义
本技术规格书用到的名称定义如下；
项目： 2025年中石化物探院江宁、卫岗门禁监控增补项目
业主（买方）：中石化石油物探技术研究院有限公司
服务商（施工方）：是指按照本技术规格书的要求为业主提供设备和安装的公司或供货商。
技术规格书；业主提供的完成本项目需要遵循的技术规定。
主系统：对物探院江宁、卫岗门禁监控进行增补改造。
[bookmark: _Toc9282]1.2标准及规范
服务商提供的材料应满足或高于所采用的条例、标准和规范的最新版要求。如果几种规范和标准使用于同一种情况，则应该遵循相关要求最为严格的条款。若本技术规格书与相关的技术规格书或标准有冲突，则应向业主书面咨询并得到其书面裁决后才能开展工作。
本技术规格书指定产品应遵循的规范和标准主要包括但不仅仅限于以下所列范围：
（1）国家标准《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007)根据建设部公告，自2007年10月1日起施行。 
（2）国家标准《综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2007)根据建设部公告，自2007年10月且日起施行。 
（3）国家标准《智能建筑设计标准》(GB汀50314-2006)由原建设部和国家质量技术监督局联合批准发布，自2007年7月1日起施行。 
（4）国家标准《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003)由原建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布，自2003年10月1日起施行。 
（5）国家标准《通信管道工程施工及验收规范》(GB50374-2006)由原信息产业部发布，自2007年5月1日起施行。 
（6）国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)由原建设部发布，向2002年6月且日起施行。 
（7）通信行业标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计施工图集》(YDD5082-99)由信息产业部批准发布，自2000年1月1日起施行。 
（8）通信行业标准《城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准》的T)/T2008-930由建设部和原邮电部联合批准发布，自1994年9月1日起施行。 
（9）通信行业标准《城市住宅区和办公楼电话通信设施验收规范》(YDD5048-97)由原邮电部批准发布，自1997年9月1日起施行。 
（10）通信行业标准《城市居住区建筑电话通信设计安装图集》向T>5010-95)由原邮电部准发布，自1995年7月1日起施行。 
（11）通信行业标准《通信电缆配线管道图集》(TD5062-98)由信息产业部批准发布，自1998年9月1日起施行。 
（12）中国工程建设标准化协会标准《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》(CECSII9:2000)为推荐性的，由协会下属通信工程委员会主编，经中国工程建设标准化协会批准，自2000年12月1日起施行。
潜在服务方应提供在本工程中所采用的标准和规范的清单，并应保证其版本为最新版本（包括修正版）。
如投标文件对本技术要求或相关条款有实质性偏离（带*技术参数要求），将视为非响应性投标而予以拒绝。
[bookmark: _Toc4731]1.3招标要求及范围
[bookmark: _Toc10965]1.3.1招标要求
本技术规格书仅适用于综合布线施工部分购置与安装，是对综合布线部分的性能参数、安装、调试测试、运行监控、安全管理、培训、售后服务等提出的最低技术要求。
投标人要求：
· 请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，应自负其责；
· *除非投标人须知或技术规格中另有规定，只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标将被拒绝。
· *潜在投标人是标的的专业服务公司或该公司授权的服务商，且每个公司仅允许授权一家代理商参加本次投标。
· *代理商应具有服务公司针对本项目的授权函。
· Δ投标产品制造商获得有效ISO 9001质量管理体系和ISO 14000或ISO 14001环境管理体系认证。
· *潜在投标人须有能力完成招标标的安装、调试、集成、售后服务及培训等全过程工作。
· *潜在投标人近三年没有不良履约记录，生产经营活动中无违法、违规记录；满足法律、行政法规规定的其他条件。
· *潜在投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。
*综合布线系统的主干系统要求可以支持万兆/千兆以太网和各种常用的视频监控系统。本工程中所采用的综合布线系统应符合以下原则：
· 可靠性：系统应具有长期和稳定工作的能力，应具有在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。
· 实用性：系统应具备完成工程中所要求功能的能力和水准。即系统应符合本工程实际需要的国内外有关规范和功能要求，并且实现容易和操作方便。
· 先进性：系统应是在满足可靠性和实用性要求前提下的最先进的系统。即系统应是一个符合集散系统发展趋势，特别是符合计算机技术和网络通信技术最新发展潮流并且应用成熟的系统。
· 经济性：系统应满足性能与价格之比同类系统和条件下达到最优。
其经济性包括以下内容：
（1）系统本身的价格（包括系统设备、技术服务和培训）；
（2）系统运行及维护费用；
（3）对系统实施现场的特殊要求所需的费用。
*综合布线系统应满足以下要求：
· 综合布线系统要求采用开放式结构，适用于主流网络拓扑结构，并能适应不断发展的网络技术的需求，能支持综合信息传输和连接（计算机数据通信处理、话音通讯、图像传输以及各种控制信号的通信等多种应用类型）。
· 综合布线系统采用模块化结构，保证系统能很容易的扩充和升级。系统中任何一个信息点都能够连接不同类型的计算机设备和其它信息设备。对任一个分支单元的改动都不会影响系统的其它单元。能在设备布局和需要发生变化时实施灵活的线路管理。
· 综合布线系统要求采用标准模块化的接插件，跳线均采用跳接式，以便今后的管理和使用。
· 投标人所提供的布线产品应是制造商生产的标准产品系列，所选品牌必须为全系列产品，并端到端只准使用同一品牌的产品，包括各种线缆、配线架、模块和面板、跳线、连接器等。
· 投标文件必须有整套设备和主要部件的生产商和生产产地说明。
· 要求能够保证系统很容易的扩充和升级而不必更动整体配线系统。
· 要求综合布线系统保证实现信息安全、可靠地传输。
· 综合布线系统要有足够的冗余度，能适应发展的要求。
· 提供有效的工具和手段，能够简单、方便进行线路故障的分析、检测和故障隔离，当故障发生时，可迅速找到故障点并加以排除。
· 综合布线系统能够适应较复杂的空间使用环境，保证不受高频电气设备、空间电磁波辐射干扰，并保证在综合布线系统中传输的各类信号之间互不干扰。
· 综合布线系统需提供较强的系统管理能力，可以有效地进行系统管理、系统维护、系统故障的排除。
· 必须保证设备或材料的防火、阻燃和防止由于燃烧释放出对人体有害的卤素有毒气体原因造成的人员不安全因素，所有室内线缆的护套均要求采用符合有关低烟无卤缆线的国家标准。
· 设备和器件制造工艺必须符合中国国家标准和有关国际标准。
· 投标人应具有中标后供货、施工所需的各种能力。如果投标人中标后被证明不具备这些能力之一，所造成的损失有投标人承担。
[bookmark: _Toc7914]1.3.2招标范围
本次招标是物探院对江宁基地、卫岗基地安防监控、门禁等在原有基础上增加或更新设备的需求。
使用功能：对江宁基地、卫岗基地门禁监控系统进行改造。
最终用户：中国石油化工股份有限公司石油物探技术研究院。
设备安装：江宁基地，卫岗基地。
技术标准：详见技术要求。
质量要求：全新正品、未使用设备，满足相应的质量标准和环境标准。
服务要求：提供3年原厂7×24 小时 4小时到现场专业服务（验收合格之日起算）。
[bookmark: _Toc6316]1.4供货范围
潜在服务方的服务范围（应包括但不仅限于以下内容）
（1）提供江宁基地、卫岗基地视频监控改造的辅助设备。
（2）必备的现场安装、培训服务、售后服务等。
（3）在本技术规格书中未提及但完成本项目所需的内容和工作也在供货范围之内。
[bookmark: _Toc16656]1.4.1 项目表
监控系统改造：
	序号
	项目内容
	数量
	单位
	主要用途
	备注

	1
	八、九号楼监控设备拆除
	25
	台
	对旧监控设备拆除
	

	2
	监控设备安装
	70
	台
	监控设备安装
	

	3
	线路敷设
	1
	项
	对新设备安装位置敷设网络和电源线。对不具备网络环境的区域敷设光缆。
	

	4
	监控设备单机调试
	1
	项
	配置设备ip，调试设备角度。
	

	5
	监控设备联网调试
	1
	项
	讲新增设备添加至安防平台。
	

	6
	安装设计方案
	1
	项
	出具对上述内容的时间节点、设备点位、设备汇聚等设计方案
	

	7
	项目清单
	1
	项
	对整个项目提供详细的报价清单（其中材料清单必须为通用品牌，提供产品的数量、型号、单价，有依据可查）
	

	8
	项目结算
	1
	项
	实行多退少补原则，以最终的工程清单为准，并出具工程结算书，结算价格不得超出合同价，超出部分由施工方自行承担
	

	9
	项目类型
	1
	项
	本项目属于交钥匙工程，最终保证本项目能够交付使用，本项目中未提及但属于本项目的基本环节，须施工方自行承担
	



门禁系统改造：
	序号
	项目内容
	数量
	单位
	主要用途
	备注

	1
	人脸一体机安装
	15
	台
	人脸一体机设备安装
	

	2
	门磁安装
	15
	套
	门磁安装
	

	3
	线路敷设
	1
	项
	对新设备安装位置敷设网络和电源线。对不具备网络环境的区域敷设光缆。
	

	4
	人脸设备单机调试
	1
	项
	配置设备ip，调试设备门禁策略，门磁信号对接。
	

	5
	人脸设备联网调试
	1
	项
	讲新增设备添加至安防平台。
	

	6
	安装设计方案
	1
	项
	出具对上述内容的时间节点、设备点位、设备汇聚等设计方案
	

	7
	项目清单
	1
	项
	对整个项目提供详细的报价清单（其中材料清单必须为通用品牌，提供产品的数量、型号、单价，有依据可查）
	

	8
	项目结算
	1
	项
	实行多退少补原则，以最终的工程清单为准，并出具工程结算书，结算价格不得超出合同价，超出部分由施工方自行承担
	

	9
	项目类型
	1
	项
	本项目属于交钥匙工程，最终保证本项目能够交付使用，本项目中未提及但属于本项目的基本环节，须施工方自行承担
	



[bookmark: _Toc108007032][bookmark: _Toc32729]1.4.2供货清单
供货商的供货范围（应包括但不仅限于一下内容）
	序号
	名称
	型号
	品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	筒型摄像机
	400万全彩筒形网络摄像机、POE供电、可对接现有海康威视IWork平台
	大华、海康
	台
	50
	

	2
	人脸识别
	6000人脸库、支持人脸刷卡认证、可对接现有海康威视IWork平台
	大华、海康
	台
	15
	

	3
	磁吸
	
	大华、海康
	套
	15
	

	4
	智能消费终端
	可对接现有海康威视IWork平台
	大华、海康
	套
	1
	

	5
	6类RJ45配线架
	24口六类配线架（含一个理线架）
	安普、安普康
	套
	7
	

	6
	电源线
	3*1.5
	远东、
	米
	1900
	

	7
	网线
	六类非屏蔽
	安普、安普康
	米
	2700
	

	8
	光缆
	GYTA-6-B1
	大唐电信、秋叶原、胜为
	米
	500
	

	9
	光纤终端盒
	6芯
	安普、安普康
	个
	4
	

	10
	成品光缆
	FC-LC   80米成品光缆
	安普、安普康
	对
	1
	




[bookmark: _Toc28883]1.4.3服务方工作范围
潜在服务方的工作内容应包含但不仅限于以下内容：
(1) 设备的订购交货
(2) 设备安装调试
(3) 设备测试、培训
(4) 设备交付使用
(5) 设备售后服务
[bookmark: _Toc22102]1.4.4服务
(1) *本项目属于交钥匙工程
(2)Δ服务方提供的所有产品有原厂售后服务和备品备件的保证能力。服务方在投标文件中应承诺3年工程及产品免费质保，及保障所供设备正常运行10年所需的备品备件供应保障，并提供能够保证备品备件供应的时间、供应方法和渠道。
(2) Δ服务方在投标文件中应提供过保后3年工程及产品延保的服务项目报价。
[bookmark: _Toc31533]2设备材料技术要求
[bookmark: _Toc20599]2.1概述
物探院对物探院对江宁基地、卫岗监控门禁系统进行改造，以满足江宁基地、江宁安防设施的基本需求。
对相关未尽事宜，潜在服务方应主动以书面形式向买方提出来商议。买方也有权向潜在服务方要求澄清。
[bookmark: _Toc31068]2.2安装要求
所有设备在江宁基地、卫岗基地安装调试。
交货期：中标通知后5个工作日。
安装调试：60个工作日。
测试：10个工作日。
Δ所有安装、调试及测试过程中必须有经验丰富的工程师团队在项目现场；



[bookmark: _Toc26582]2.3技术要求
	项目内容
	项目类型
	指标要求

	监控设备
	拆除
	Δ对八、九号楼的原有监控设备进行拆除和清理；

	
	[bookmark: _GoBack]70台监控设备安装
	*易安装维护：采用挂壁安装的方式，设计满足安装和维护的方便性，如维修通道、过线通道等；

	
	
	Δ可靠性：结构以稳固为前提，结合现场实际情况；

	
	
	Δ完整性：摄像机安装完整，套管接线头等配件安装整齐，保证墙壁无多余顺坏；

	
	
	Δ材料规格型号、数量、外观满足用户交付使用的需求；

	门禁设备
	15台门禁设备安装
	*易安装维护：采用挂壁安装的方式，设计满足安装和维护的方便性。安装高度、宽度符合设计和使用需要，部分角度安装不合适需提前向业主方沟通；

	
	
	Δ可靠性：结构以稳固为前提，结合现场实际情况；

	
	
	Δ完整性：门禁设备安装完整，套管接线头等配件安装整齐，保证墙壁无多余顺坏；

	
	
	Δ材料规格型号、数量、外观满足用户交付使用的需求；

	线缆敷设
	网络线路敷设
	Δ从监控设备安装位置，布放一根6类网线至就近机房，作为设备的网络和供电线路。
Δ从人脸设备安装位置，布放一根6类网线至就近机房，作为设备的网络线路。
Δ材料规格型号、数量、外观满足用户交付使用的需求；

	
	强电线缆敷设
	Δ从人脸设备安装位置，布放一根3*1.5电源线至就近机房，作为设备的供电线路。
Δ材料规格型号、数量、外观满足用户交付使用的需求；

	
	光纤敷设
	Δ江宁基地八、九号楼之间及卫岗基地七号楼无网络覆盖，布防两条六芯光缆，作为网络覆盖需要。
Δ材料规格型号、数量、外观满足用户交付使用的需求；

	安装设计方案项目软件项目清单
	安装设计方案
	Δ监控设备CAD点位图、监控设备清单、设备网络拓扑图；

	
	
	*根据点位图和设备清单出具合理的设备线路图、汇聚点位、设备物理拓扑图；

	项目类型
	项目类型
	Δ本项目属于交钥匙工程，必须保证本项目能够交付使用，本项目中未提及但属于本项目的基本环节，所产生的费用须由施工方自行承担；

	质保服务
	质保服务
	*免费质保3年；

	
	
	*提供免费质保后3年的延保价格；



如投标文件对上述技术要求有实质性偏离（带Δ技术参数要求），将视为非响应性投标而予以拒绝。

[bookmark: _Toc30361]3提交文件 
[bookmark: _Toc15015]3.1投标提交的文件、
潜在服务方除了应提供1.3.1所述招标要求的材料供买方审查外，还应提供如下文件：
投标文件目录；
Δ详细的产品技术说明；
Δ一致性说明和技术偏离表；
*投标产品第三方检验报告
*详细的工作内容及执行计划；
Δ所需的资质证书；
材料证书；
Δ质保及售后服务保证书；
Δ最近几年不低于本项目投标价格的的工作业绩（包括合同、发票等证明文件）；
Δ详细的设备材料清单；
现场培训计划；
SAT(现场测试)计划；
现场调试方案、服务计划和所需调试时间；
交付计划；
存在的问题和建议；
技术资料；
其它。
[bookmark: _Toc24745]3.2服务方工作计划
如无不可抗力或业主许可等因素，潜在服务方必须满足以下要求，如不满足，潜在服务方需承担由此引发的一切后果。
(1) 潜在服务方提供的技术文件应为中文。
(2) 潜在服务方必须于中标后一周内提交详细的工作计划供买方签署确认，包括提交文件的详细种类、内容、数量、时间等。
(3) 工作计划中需明确各重要工作里程碑。
(4) 由于潜在服务方没有按合同执行而导致的所有变更由潜在服务方承担。
(5) 潜在服务方提供的资料应全面、清晰和完整，并对资料的可靠性负全责。
(6) 中标后三周内潜在服务方必须向买方提供以下图纸和文件: 
实施方案；
详细的安装要求和安装步骤；
其它。
[bookmark: _Toc3729]3.3最终提交文件
[bookmark: _Toc443]3.3.1文件要求
本项目实施过程和竣工验收后要求潜在服务方提供详细的文档资料，对所提供的文档资料要求如下：
（1）提供的技术文件应与提供的系统设计和相关标准规范相一致，技术文件应该全面、完整、详细；
（2）提供的技术文件应能够满足设备系统安装、操作使用、管理维护和应用集成开发的需求；
（3）提供的技术文件应能够满足设备安装部署完成后日常操作、管理维护的需求。
[bookmark: _Toc23432]3.3.2文件内容
本项目文档应该包括但不限于下列内容：
（1） 项目实施方案
（2） 验收材料（合格证、检验报告）
（3） 安装报告（包括设备的标识标签）
（4） 测试报告
（5） 培训资料
（6） 维护手册
（7） 验收文档
